
C a v e  à  v i n  
 

Cave Polyvalente 3 zones de températures 
203 bouteilles 
EV503ZX 

• 3 Zones de températures :    
chambrage, conservation et 
rafraîchissement. 
• Température d’utilisation : 0 à 32°C. 
• Hygrométrie régulée. 
• 3 + 1/2 + 1 « full » + 1/2 (compartiment 
de chambrage) Clayettes « confort » 
modulables en bois massif. 
•Registre de cave. 
• Filtre à charbon. 
• Système hiver. 
• Pieds réglables.  
• Système anti-vibrations. 
• Roulettes arrières. 
• Serrure. 
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 C a v e  à  v i n  

 

Référence : EV503ZX 

• Capacité :   
203 bouteilles type “Bordelaise tradition” 75cl. 

• 3 Zones de température de 8°C à 18°C (± 2°C) 
1 Zone de chambrage à 18°C (± 2°C) 
1 Zone de conservation à 12°C (± 2°C) 
1 Zone de rafraîchissement à 8°C (± 2°C) 

• Clayette « confort » :   
3 + 1/2 + 1 « full » clayettes « confort » en bois massif 
modulables universelles 

• Consommation électrique :   
263 Kw / an (int. 12°C, amb. 25°C) 
 
 

 

Dimension UVC (mm) : - Emballé L 750 x P 760 x H 1720 

                                      - Déballé L 700 x P 670 x H 1560 

Poids UVC (kg) : 80 (brut) / 70 (net) 

Dimensions palette (cm) : 75 x 76 

Camion complet (UVC) : 88 

Container (UVC) : … 

Gencod UVC : 359 532 061 759 7 

 


