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par le n°l des caves a vin

Cave de vieillissement
294 bouteilles
CV 294

e Mono température 12°c (x2°c).
= Répartition thermodynamique
= Régulation électromécanique.
= Double thermostat de précision.
= Systeme Hiver.

= Cuve intérieure métal.

= Hygromeétrie stabilisée.

= Clayettes en bois massif.

= Affichage digital en facade.

= VVoyants de fonctions.

= Eclairage basse émissivité (LED).
= Serrure.

= Registre de cave®.

= Filtre & charbon.

= Roulettes arrieres.
= Systemes anti-vibrations
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Référence : CV 294

e Capacité:
294 bouteilles type “Bordelaise tradition” 75cl.
« Systéeme Hiver :

Permet de positionner la cave dans un local non chauffé
(hors gel). Fonctionnement de 0 a 40 degrés celsius.

< Mono température :

Température unique, 12 degrés (+2°) ajustable.
- Clayettes :

4 clayettes « confort » en bois massif.
= Consommation électrique :

266.45 Kw / an (int. 12°C, amb. 25°C)

Dimension UVC (mm) : - Emballé L 780 x P 770 x H 2030
- Déballé L 700 x P 680 x H 1830

Poids UVC (kg) : 93 (brut) / 79 (net)

Dimensions palette (cm) : 770 x 760

Camion complet (UVC) : 51

Container (UVC) : ...

Gencod UVC : 359532 121 7185
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